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Figuur 1. Ligging nieuwe watertransportleiding geprojecteerd op luchtfoto zuidoostkant Zeeburgereiland

Zeeburgereiland bespaart onnodige

constructieve maatregelen

Innovatieve betrouwbaarheidsanalyse
waterkering met waterleiding

De Projectoverstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) wordt uitgevoerd binnen het
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) met als belangrijkste doel om de risico’s
van kabels en leidingen bij dijkversterkingsprojecten te minimaliseren. Vanuit de POV K&L is

voor Zeeburgereiland een innovatieve faalkansanalyse uitgevoerd bij het dijkontwerp met een

parallelle waterleiding.

Zeeburgereiland, gelegen aan de noordkant van
Amsterdam in het [Jmeer (Markermeer), is aangewezen
als herontwikkelingsgebied; door de gemeente
Amsterdam wordt gewerkt aan een hoogwaardig
woongebied met circa 9.700 woningen, inclusief
voorzieningen. Het Zeeburgereiland ligt momenteel
buitendijks. De bestaande primaire waterkering, in
beheer bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wordt
verlegd om het gebied binnendijks te brengen.

Dit gebeurt door de huidige zomerkaden rond het eiland
op te waarderen tot primaire waterkeringen.

De faalkansanalyse heeft betrekking op een ontwerp van
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een multifunctionele primaire waterkering aan de
zuidzijde van Zeeburgereiland, met ter plaatse van de
binnenkruin een watertransportleiding met een
diameter van 800 mm (zie figuur 1).

Deltares heeft deze integrale faalkansanalyse uitgevoerd
voor de POV K&L, in samenwerking met de gemeente
Amsterdam als ruimtelijke ontwikkelaar van
Zeeburgereiland en Waternet als toekomstige
waterkeringbeheerder namens Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht, en tegelijk netbeheerder van de nieuwe
drinkwaterleiding namens de gemeente Amsterdam.

De faalkansanalyse heeft aangetoond dat de nieuwe












